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Kabels en lampen zeer eenvoudig  
met elkaar te verbinden

Ontwerp, installeer en verander  
jouw lichtplan zelf, heel simpel en veilig12
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Ancona

EENVOUDIG ZELF INSTALLEREN!
BUITENVERLICHTING



12 volt (laagspanning) wordt door de Europese richtlijnen beschouwd als zeer veilig. Verbeterde 
technologieën zorgen er voor dat 12 volt verlichting jouw tuin goed en sfeervol verlicht. Voor de 
installatie is geen gereedschap nodig. Het is niet noodzakelijk om bij ons 12 volt systeem de kabels 
onder de grond te leggen, dit in tegenstelling tot een 230 volt systeem waarbij het verplicht is dat een 
kabel minimaal een halve meter onder de grond ligt. 

Ieder bestaand systeem is eenvoudig uit te breiden en aan te passen. De veiligheid en eenvoud van  
dit systeem maakt het voor iedereen mogelijk deze verlichting zelf, zonder installateur aan te leggen.  
12 volt, do it yourself!

12 volt - eenvoudig en veilig 
	 Gewoon zelf doen!
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•	Onze buitenverlichting is door iedereen snel en eenvoudig aan te sluiten. 
	 Plaats de lampen, leg de kabel erlangs en sluit de transformator aan. Plug & Play!
•	Kabels ingraven is niet nodig.
•	Volledig veilig voor mens en dier.
•	Makkelijk uit te breiden of aan te passen.
•	Bij de meeste tuinen is één 230V aansluitpunt voldoende om met behulp van 
	 een 12V transformator je hele tuin simpel en veilig te verlichten.
•	De maximaal mogelijke kabellengte is, afhankelijk van de belasting, 
	 ongeveer 80 meter.
•	Voor extra veiligheid rondom je huis en tuin kun je gebruik maken van de 
	 12V timer met ingebouwde licht/donker sensor. 

Gebruik ons systeem voor jouw 
veiligheid en comfort rondom 
jouw huis en in jouw tuin

12V timer + donker-licht sensor

TIP!
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Systeemuitleg

Ons assortiment biedt een verlichtingsprogramma dat door iedereen veilig, snel en zonder 
installateur is aan te leggen. Elke lamp is voorzien van een 2 of 3 meter kabel met een stekker die 
past op ons Flex systeem of Vaste systeem. Bekijk onderstaande stappen voor de uitleg.

Hier heb je keuze uit 2 systemen:
Systeem Flex: �De Flex hoofdkabel zonder vaste connectoren. Met de los verkrijgbare Flex 

connectoren kun je zelf  kiezen waar je de lamp aansluit op de hoofdkabel. Deze 
kabel is verkrijgbaar in 10 en 25 meter.

Systeem Vast: �De hoofdkabel met connectoren op vaste punten. Deze kabel is verkrijgbaar in 10 
en 15 meter.

Kies de lengte van de kabel

Binnen ons ruime assortiment kies je de armaturen waarmee je jouw tuin, oprit,  
parkeerplaats, schutting, vijver of overkapping sfeervol wilt verlichten. 

Kies je verlichting

Kies je transformator

Het totale wattage van de door jouw gekozen verlichting bepaalt het wattage van de benodigde 
transformator. Tel hiervoor het aantal watt van de lampen bij elkaar op. Vervolgens kun je kiezen 
voor een 24, 60 of 150 watt transformator. Tip: zorg altijd voor wat extra ruimte qua wattage als 
je later nog een lamp en/of accessoire wilt toevoegen
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Bij deze hoofdkabel zitten er vaste connectoren op de kabel. Je kunt kiezen voor de hoofdkabel van 10 
meter met 4 aansluitpunten of de hoofdkabel van 15 meter met 6 aansluitpunten. De kabel van de lamp 
heeft een mannelijke stekker/plug die je eenvoudig aansluit op de vaste connector op de hoofdkabel.

Met de Flex hoofdkabels kun je zelf bepalen waar jij de lampen op de kabel wilt aansluiten. Je plaatst 
eenvoudig, waar jij maar wilt, de Flex connector female op de kabel. Open de connector, leg de kabel er in 
en druk het klepje dicht. Vervolgens verbind je de kabel van de lamp met de Flex connector female. 

Systeem Flex

De Flex hoofdkabel zonder vaste connectoren.  
Deze kabel is verkrijgbaar in 10 en 25 meter.

Systeem Vast

De hoofdkabel met connectoren op vaste punten.  
Deze kabel is verkrijgbaar in 10 en 15 meter.

2 meter

230 
volt

12
volt

2 meter 2 meter



Verona

Aquarius

Palermo

Guernsey

Corfu

Bologna

Deck 42

EENVOUDIG ZELF INSTALLEREN!
BUITENVERLICHTING



Tenerife

Tenerife  8611612

LED - warm wit - 1W
30 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
140 x 80 mm (HxD)

Lazio  10304369

LED - 2x Warm wit - 3W
125 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
100 x 100 mm (HxB)

Trento  10304432

LED - 2x Warm wit - 4W 
310 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
152 x 67 mm (HxB)

Molise  10304434

LED - Warm wit - 4W - 
310 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
92 x 67 mm (HxB)

Perugia  10304433

LED - Warm wit - Filament 4W
280 lumen - 2.200 K
Aluminium - zwart
220 x 120 mm (HxB)
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Guernsey  5979486

LED T10 - warm wit - 2W
90 lumen - 3.000 K
Kunststof - antraciet
365 x 120 mm (HxB)

Lido  8611610

LED - warm wit - 2W
45 lumen - 3.000 K
Kunststof - antraciet
160 x 60 mm (HxB)

Guernsey

Emilia  10304370

LED - warm wit - Filament 4W 
280 lumen - 2.200 K
Aluminium - zwart
680 x 120 mm (HxB)
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Verona  5979489

LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
180 x 150 mm (HxB)

Ancona  5979488

LED MR16 - warm wit - 5W
320 lumen - 3.000 K
Aluminium - zwart
190 x 135 mm (HxB)

Palermo  8611607

LED MR11 - warm wit - 2W
120 lumen - 3.000 K
Kunststof - zwart
65 x 85 mm (HxB)
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Lichtbereik Spots

Tot maximaal 2m:

- Pisa

- Palermo

- Palermo set

Tot maximaal 3,5m:

- Verona

- Bologna set

- Aquarius

- Corfu (pagina 15)

Tot maximaal 5m:

- Ancona

LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3.000 K
Polyresin - grijs
110 x 145 mm (HxB)

Aquarius  5979491

IP68

±5m

±3,5m

±2m

LED - warm wit - 2W
150 lumen - 3.000 K
Polypropyleen - zwart
220 x 70 mm (HxB)

Pisa  2606061



Corfu
IP67

IP67
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Deck42  5687132

LED - warm wit - 0.5W
10 lumen - 3.000 K
RVS
45 x 42 mm (HxB)

Deck70  5687134

LED - warm wit - 1W
10 lumen - 3.000 K
RVS 
42 x 70 mm (HxB)

Corfu  5979487

LED MR16 - warm wit - 3W
190 lumen - 3.000 K
RVS
85 x 105 mm (HxB)

Deck70

IP68 IP44

Kos  4685522

LED - wit - 2W
90 / 85 lumen - 3.000 K / 6.000 K
RVS
110 x 96 mm (HxB)

Kos

1511
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Aquarius

Sets

Ixia set  5682889

LED G4 - warm wit - 2W (3x)
90 lumen - 3.000 K
RVS
310 x 60 mm (HxB)

LED MR11 - warm wit - 2W (3x)
120 lumen - 3.000 K
Kunststof - zwart
90 x 90 mm (HxB)

Palermo set  5687135

LED MR16 - warm wit - 3W (3x)
190 lumen - 3.000 K
RVS
105 x 80 mm (HxB)

Bologna set  5687136 Gomez set  5682888

LED MR11 - warm wit - 2W (3x)
120 lumen - 3.000 K
Polyresin - grijs
90 x 120 mm (HxB)

IP67 IP67

Deck42 set  5687131

LED - warm wit - 0.5W (3x)
10 lumen - 3.000 K
RVS
45 x 42 mm (HxB)

Ook als enkele lamp verkrijgbaar.

Deck70 set  5687133

LED - warm wit - 1W (3x)
10 lumen - 3.000 K
RVS 
60 x 70 mm (HxB)

Ook als enkele lamp verkrijgbaar.

Complete set
Inclusief transformator en  
8 meter hoofdkabel met 4 
vaste connectoren
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Accessoires

Transformatoren 12 volt
10304435	max. 24W
6419468 	 max. 60W
6419469 	 max. 150W	

Armatuur	 LED lichtbron
Palermo - Gomez	 5829242	 LED MR11 warm wit 2W - 120 lm, 3.000 K 

Aquarius - Verona - Bologna - Corfu	 5979493	 LED MR16 warm wit 3W - 190 lm, 3.000 K

Ancona	 5829236	 LED MR16 warm wit 5W - 320 lm, 3.000 K

Ixia	 5829237	 LED warm wit 1.5W GU5.3 - 90 lm, 3.000 K

Guernsey	 5829238	 LED warm wit 2W T10 - 90 lm, 3.000 K

Molise - Trento  	 6245011	 LED MR16 4W, warm wit - 310 lm, 3.000 K

Perugia - Emilia	 6251011	 Filament LED 4W, warm wit - 280 lm, 2.200 K

Armatuur	 LED units
Deck 42	 1166101	 LED unit 3x warm wit 12V 0.5W - 10 lm, 3.000 K

Kos	 6244011	 LED unit wit 12V 2W 90 / 85 lumen, 3.000 K / 6.000 K

Deck 70	 6240011 	 SMD LED unit 6x 12V 1W wit 35lm, 6.000 K

Lido warm wit	 6241011 	 SMD LED unit 12x 12V 2W wit 45lm, 3.000 K

Tenerife	 1335011	 LED unit 3x 12V 1W wit + warm wit 30lm 3.000 K
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MR16 LED 3W MR11 2W WEDGE T10/15 
LED 2W

12v timer +
donker-licht sensor
6419466 	 - 	Max. 150W
		  - 	3 meter kabel
		  - 	Aan/uit
		  - 	Donker/licht
		  - 	1-9 uur
	 	 - 	Verbruik 6W

6419464 	 10 meter met 4 aansluitingen (SPT-1W, max. 120W)
		  in combinatie met 24W en 60W transformatoren
6419465 	 15 meter met 6 aansluitingen (SPT-3, max 150W)
		  in combinatie met een 150W of 300W transformator

6419462 	 Verlengkabel - 6 meter SPT-1W, max 120W
6419463 	 Kabelverdeler - 15 cm SPT-2W met 3 aansluitingen, max 150W

SCHROEF CONNECTOR

VERLENGKABEL KABELVERDELER

6X4X

6165011 	 Schroef connector SPT-1W
6166011 	 Schroef connector SPT-3

Schroef connector (ook geschikt als extra aansluiting)

Systeem Vast

12v hoofdkabels + kabelaccessoires
6259011 	 10 meter flex kabel (SPT-2W max. 150W)
6260011 	 25 meter flex kabel (SPT-2W max. 150W)

FLEX KABEL

6261011 	 F Connector 
6262011	 M Connector

F CONNECTOR M CONNECTOR

Systeem Flex Inclusief 
Connector tool
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